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Wichtige Sicherheitshinweise
Bitte bewahren Sie sich dieses Handbuch zum spateren Nachschlagen auf.

Dieses Handbuch enthilt alle Sicherheits-, Installations- und Betriebsanweisungen fiir den MPPT-
Dualbatterie-Solarladeregler der DuoRacer-Serie (in diesem Handbuch als Regler bezeichnet).

e Lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen vor der Installation sorgfaltig durch.

e Keine gebrauchten Komponenten im Inneren des Reglers. Nehmen Sie den Regler NICHT
auseinander und versuchen Sie NICHT, ihn zu reparieren.

e Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen, und installieren Sie den
Regler NICHT an Orten, an denen Wasser eindringen kann.

e Installieren Sie den Controller an gut beliifteten Orten, da der Kiihlkérper des Reglers wahrend
des Systembetriebs sehr heil’l werden kann.

e Geeignete externe Sicherungen oder Unterbrecher werden empfohlen.

e Bitte trennen Sie vor der Installation und Einstellung des Reglers alle Verbindungen der PV-
Anlage, Sicherungen oder Unterbrecher, die sich in der Ndhe der Batterie befinden.

e Die Stromverbindungen miissen dicht bleiben, um eine iibermaRige Uberhitzung durch die

lose Verbindung zu vermeiden.
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1. Ubersicht

1.1 Informationen und Merkmale

Der DuoRacer MPPT-Laderegler ist fur das gleichzeitige Laden von zwei Batterien (unten als BATT1
und BATT2 dargestellt) in einem Solarsystem vorgesehen. Dieser Regler unterstiitzt mehrere
Batterietypen (BATT1), einschlieRlich Sealed, Gel, Flooded, LiFePO4 und Li-NiCoMn, geeignet fir
Wohnmobile, Boote usw. Das Gerit erkennt die Systemspannung der Startbatterie (BATT2)
automatisch und ladt die Batterie durch Erhaltungsladung auf, wenn die Bedingungen erfullt sind.

Der Regler verwendet den fortschrittlichen MPPT-Regelungsalgorithmus, der die maximale
Leistungspunktverlustrate und Verlustzeit minimiert, den maximalen Leistungspunkt (MPP) des PV-
Systems schnell verfolgt und die maximale Energie unter allen Bedingungen erhdlt. Die
Energienutzung im MPPT-Solarsystem wird im Vergleich zur PWM-Lademethode um 20-30% erhoéht.

Wenn Uber einen langeren Zeitraum kein manueller Betrieb erfolgt und die Ladebedingungen nicht
erreicht werden kénnen, schaltet der Regler in den Energiesparmodus, wodurch der Verlust und die
Verschwendung von Batteriestrom reduziert werden, um die Lebensdauer zu verlangern. Die
Systemparameter werden liber LCD oder das Display/Fernbedienung MT11 (Zubehdr) angezeigt und
eingestellt.

Der Regler verfiigt Gber die Schutzart IP33, die wasser- und staubdicht ist. Mehrere Schutzfunktionen,
einschlieRlich Batterie-Uberladeschutz, Uberentladeschutz und Verpolungsschutz von PV und Batterie,
gewabhrleisten die Sicherheit, Stabilitdt und Lebensdauer des Solarsystems.

Eigenschaften :

e Maximum Power Point Tracking-Technologie mit ultraschneller Tracking-Geschwindigkeit und
einer Tracking-Effizienz von mehr als 99,5%

e Ausgereifter MPPT-Regelalgorithmus zur Minimierung der MPP-Verlustrate und der
Verlustzeit

e Breiter MPP-Betriebsspannungsbereich zur Verbesserung der Nutzung der PV-Module

e Automatische Regelungsfunktion der Ladeleistung & Ladestrombegrenzung (BATT1)

e Hochwertige und ausfallarme Komponenten von ST, Tl und Infineon zur Sicherung der
Produktlebensdauer

e Digitale Schaltungskontrolle des adaptiven dreistufigen Lademodus zur Erhohung der
Lebensdauer von BATT1.

e BATT1-Typ kann lber LCD eingestellt werden.

e Der Laderegler wechselt in den Energiesparmodus, wenn fir langere Zeit kein manueller
Betrieb erfolgt und die Ladebedingungen nicht erfillt sind (PV<5V).

e 100%iges Laden und Entladen im Bereich der Betriebsumgebungstemperatur

e Standard-Modbus-Protokoll und RS485 (5V/200mA) Kommunikationsanschluss fur den

Kunden zur Erweiterung des Anwendungsbereichs.



@Life Batterie (BATT1) ist die Energiespeicherbatterie fir die Stromversorgung der Lasten in einem
Inselsystem. Unterstiitze Batterietypen sind Sealed, Gel, Flooded, LiFePO4 und Li-NiCoMn-Batterien
(der Laderegler kann die Systemspannung NICHT automatisch erkennen).

@Start Batterie (BATT2) ist die Energiespeicherbatterie, die normalerweise im Fahrzeug fur die
Stromversorgung des Systems wie Wohnmobil und Boot eingebaut ist. Unterstiitze Batterietypen sind
nur Blei-Saure-Batterien (der Laderegler erkennt die Systemspannung automatisch).

HINWEIS: BATT1 und BATT2 missen auf demselben Spannungsniveau liegen.

1.2 Namensdefinition

DR 3210 -DDS

T

Geratebezeichnung: DuoRacer Display Standard

Max. PV Leerlaufspannung: 06-60V , 10-100V

BATT1 Systemspannung: 1-12VDC, 2-24VDC

BATT1 Ladestrom: 1-10A, 2-20A, 3-30A

DuoRacer Serie



1.3 Aufbau

Fia v

MPPT ouas. axrrany

TOLAR CHARGE CONTROLE SN

BATT1 Anschliisse
BATT2 Anschlisse
RS485 Schnittstelle (2)
AES (signal) Schnittstelle
Anschlussabdeckung

Montagelocher GroRe ®5mm

LCD

Erdung
Temperatursensoranschluss RTS (1)
PV Anschlisse

®0000

(1) Der Regler ladt die BATT1 als Standard (25°C) ohne Temperaturkompensationsfunktion, wenn sie
nicht an Temperatursensor angeschlossen oder der Temperatursensor beschadigt ist. Die
Temperaturkompensation ist NUR fiir Blei-Saure-Batterien ausgelegt, fir Lithium-Batterien gibt es
keine Temperaturkompensation.

1.4 Startbatterie BATT2 Anleitung

1)Funktionsprinzip der Start Batterie

Der Regler ladt die BATT2 mit Erhaltungsladung mit 1A Konstantstrom. Wenn die Spannung wahrend
des Ladevorgangs der BATT2 die "volle Spannung" erreicht, stoppt der Regler den Ladevorgang und
verlasst den Konstantspannungs-Lademodus.



2) Spannungsparameter der Start Batterie

Standard Reichweite
Volle Spannung 13.8V/12V; 9~17V(24Vx2)
27.6V/24V
Lade- 13v/12V; 9~17V(24Vx2)
Ricklaufspannung 26V/24V

A ACHTUNG: Bitte folgen Sie bei der Anderung des Spannungspunktes der Logik Vollspannung >
Ricklaufspannung.

3) Bedingungen fiir den Ladebeginn

A ACHTUNG: BATT2 unterstiitzt NUR den Blei-Sdure-Batterietyp. Bevor Sie mit dem Laden der
BATT2 beginnen, schlieBen Sie bitte zuerst BATT1 an.

Bedingung 1: BATT2 beginnt mit dem Laden, wenn BATT1 die Erhaltungsladestufe erreicht und die
BATT2-Spannung niedriger als die Lade-Riicklaufspannung ist.

Bedingung 2: BATT2 beginnt mit dem Laden, wenn der Gesamtladestrom der Batterien hoher als 3A
ist und die BATT2-Spannung niedriger als die Lade-Rlcklaufspannung ist.

4) Stopp des Ladevorgangs Bedingungen
Bedingung 1: BATT2 stoppt den Ladevorgang, wenn die PV-Spannung nicht 2V hoher als BATT1 ist.

Bedingung 2: BATT2 stoppt den Ladevorgang, wenn sich BATT1 nicht in der Erhaltungsladestufe
befindet und der Gesamtladestrom fiir die Batterie weniger als 2,5A betragt.

Bedingung 3: BATT2 stoppt den Ladevorgang, wenn BATT2 die Volle Spannung erreicht.

A ACHTUNG: Nachdem der Ladevorgang von BATT2 abgeschaltet wurde, wird sie erst dann wieder
aufgeladen, wenn die Startladebedingungen wieder erfillt sind.

5) Starterbatterie (BATT2) Ladeanzeige

Charge voltage V

Time T

Time T



1.5 Zubehor

Zubehor(enthalten):

‘ Lokaler Temperatursensor (Modell: RT-MF58R47K3.81A)

Zubehoér(optional) :

1) Display/Fernbedienung (Modell: MT11)

Die Informationen kénnen auf einem hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirm angezeigt
werden, die Tasten sind einfach zu bedienen, und die numerische Anzeige ist gut lesbar.
Die Standardversion ist fiir die Oberflichenmontage, die optionale Version
ist fiir die Wandmontage vorgesehen (Standardversion beinhaltet das Kommunikationskabel).

@ MT11 kann verschiedene Betriebsdaten und Fehlerinformationen des Systems anzeigen.

2) Temperatursensorkabel (Modell: RTS300R47K3.81A)

Regelparameter. Die Standardldnge des Kabels ist 3m. (Ldnge kann angepasst werden)

E:: Erfassung der Batterietemperatur zur Durchfiihrung der Temperaturkompensation der
Der RTS300R47K3.81A wird an den Anschluss (@) des Reglers angeschlossen.

3) USB-zu-RS485-Adapterkabel (Modell:CC-USB-RS485-150U-3.81)

zu liberwachen und einzustellen. Die Kabelldnge betrdgt 1,5 m. SchlieRen Sie das Kabel bei

Dieses Kabel wird von den Reglern genutzt, um Gber die PC-Software Status und Parameter
‘ y
Anschluss @ des Reglers und am PC an.

4) RS485-zu-WIFI-Adapter (Modell: eBox -WIFI-01)

: Nachdem der Controller mit der eBox-WIFI-01 (iber die mobile APP mittels WLAN
L verbunden ist, kdnnen der Betriebsstatus und Parameter des Reglers liber das
Mobiltelefon Gberwacht und eingestellt werden.

5) R$485-zu-Bluetooth-Adapter (Modell: eBox-BLE-01)

Nachdem der Controller (iber das Standard-Ethernet-Kabel mit der eBox-BLE-01 verbunden
ist, kbnnen der Betriebsstatus und die zugehorigen Parameter des Reglers liber die mobile
APP mittels Bluetooth iberwacht und eingestellt werden.
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2. Installation

2.1 Warnhinweis

Seien Sie beim Einbau der Batterien sehr vorsichtig, insbesondere bei gefluteten Blei-Saure-
Batterien. Bitte tragen Sie einen Augenschutz und halten Sie frisches Wasser zum Ausspilen
bereit, falls Sie mit Batteriesaure in Berlihrung kommen.

Halten Sie die Batterie von jeglichen Metallgegensténden fern, die einen Kurzschluss der
Batterie verursachen kénnen.

Wahrend des Ladevorgangs kdnnen explosive Batteriegase aus der Batterie austreten, stellen
Sie also einen guten Belliftungszustand sicher.

Bei Aufstellung im Freien vor direkter Sonneneinstrahlung und Eindringen von Regen
schitzen.

Lose Verbindungen und korrodierte Drahte kdnnen zu grolRer Hitze fiihren, die die
Drahtisolierung schmelzen, umliegende Materialien kdnnten verbrennen und sogar einen
Brand verursachen. Achten Sie auf feste Verbindungen und verwenden Sie Kabelklemmen,
um die Kabel zu sichern und zu verhindern, dass sie sich im mobilen Einsatz |6sen.

Der Regler kann innerhalb seines Steuerungsbereichs mit Blei-Sdure-Batterie und Lithium-
Batterie arbeiten.

Der Batterieanschluss kann mit einer Batterie oder einer Batteriebank verdrahtet werden.
Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf eine einzelne Batterie, aber es wird impliziert,
dass die Batterieverbindung entweder mit einer Batterie oder mit einer Gruppe von
Batteriebanken hergestellt werden kann.

Wabhlen Sie die Systemverbindungskabel entsprechend der Stromdichte von nicht mehr als
5A/mm?2 aus.



2.2 PV-System-Anforderungen

(1) Serielle Verbindung (String) von PV-Modulen

Als Kernkomponente eines Solarsystems kénnte der Regler fiir verschiedene Arten von PV-Modulen
geeignet sein und die Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie maximieren. Anhand
der Leerlaufspannung (Voc) und dem MPPT Spannungsbereich (Vmpp) des MPPT-Reglers kann die in
Serie geschaltene Anzahl verschiedener Typen von PV-Modulen berechnet werden.

Die nachstehende Tabelle dient nur als Referenz.

DR1106/2106/3106/1206/2206/3206N-DDS:

36 Zellen 48 Zellen 54 Zellen 60 Zellen
Systemspannung Voc < 23V Voc < 31V Voc < 34V Voc < 38V
Max. Best Max.| Best | Max.| Best | Max.| Best
12v 2 2 1 1 1 1 1 1
24V 2 2 - - - - - -
72 Zellen Voc 96 Zellen Diinnschicht
Systemspannung <46V Voc < 62V Module
Max. Best Max. Best Voc>80V
12v 1 1 - - -
24V 1 1 - - -

HINWEIS: Die obigen Parameterwerte werden unter Standardtestbedingungen berechnet.
(STC(Standard-Testbedingung): Bestrahlungsstarke 1000W/m2, Modultemperatur 25 °C, Luftmasse
1,5.)

DR2210/3210N-DDS:

36 Zellen 48 Zellen 54 Zellen 60 Zellen
Systemspannung Voc < 23V Voc <31V Voc < 34V Voc < 38V
Max. | Best | Max. | Best | Max. | Best | Max. | Best
12v 4 2 2 1 2 1 2 1
24V 4 3 2 2 2 2 2 2
72 Zellen 96 Zellen Diinnschicht
Systemspannung Voc <46V Voc < 62V Module
Max. Best Max. Best Voc > 80V
12v 2 1 1 1 1
24V 2 1 1 1 1

Hinweis: Die obigen Parameterwerte werden unter Standardtestbedingungen berechnet.
(STC(Standard-Testbedingung): Bestrahlungsstarke 1000W/m2, Modultemperatur 25 °C, Luftmasse
1,5.)



(2) Maximale PV-System-Leistung

Der MPPT-Regler hat die Funktion der Ladestrom-/Leistungsbegrenzung, d.h. wéhrend des
Ladevorgangs, wenn der Ladestrom bzw. die Ladeleistung den Nennladestrom bzw. die
Nennladeleistung liberschreitet, begrenzt der Regler dies automatisch auf den Nennwert, wodurch
der Regler wirksam geschiitzt und Schaden am Regler durch den Anschluss von lGberdimensionierten
PV-Modulen verhindert werden kdnnen. Der tatsachliche Betrieb einer PV-Anlage funktioniert wie
folgt:

Bedingung 1: Tatsachliche Ladeleistung der PV-Anlage < Nennladeleistung des Reglers
Bedingung 2: Tatsachliche Ladeleistung der PV-Anlage < Nennladeleistung des Reglers

Wenn der Regler unter "Bedingung 1" oder "Bedingung 2" arbeitet, fiihrt er die Ladung entsprechend
dem tatsachlichen Strom oder der tatsachlichen Leistung durch; zu diesem Zeitpunkt kann der Regler
am Punkt der maximalen Leistung des PV-Systems arbeiten.

& WARNUNG: Wenn die Leistung von PV nicht gréBer als die Nennladeleistung ist, aber die
maximale Leerlaufspannung des PV-Arrays mehr als 60V(DR**06NDDS) / 100V(DR**10N-DDS) (bei
der niedrigsten Umgebungstemperatur) betragt, kann der Regler beschadigt werden.

Bedingung 3: Tatsdchliche Ladeleistung der PV-Anlage > Nennladeleistung des Reglers
Bedingung 4: Tatsachliche Ladeleistung der PV-Anlage > Nennladeleistung des Reglers

Wenn der Regler unter "Bedingung 3" oder "Bedingung 4" arbeitet, fiihrt er die Ladung entsprechend
dem Nennstrom oder der Nennleistung durch.

A WARNUNG: Wenn die Leistung von PV nicht gréBer als die Nennladeleistung ist, aber die
maximale Leerlaufspannung des PV-Arrays mehr als 60V(DR**06N-DDS) / 100V(DR**10N-DDS) (bei
der niedrigsten Umgebungstemperatur), kann der Regler beschadigt werden.

Wenn die Leistung der PV-Anlage die Nennladeleistung des Reglers liberschreitet, verlangert sich die
Ladezeit hinsichtlich der Nennleistung gemaR "Peak Sun Hours diagram", so dass mehr Energie zum
Laden der Batterie gewonnen werden kann. In der praktischen Anwendung darf die maximale
Leistung des PV-Systems jedoch nicht mehr als das 1,5-fache der Nennladeleistung des Reglers
betragen. Wenn die maximale Leistung der PV-Anlage die Nennladeleistung des Reglers zu sehr
Uberschreitet, fuhrt dies nicht nur zur Verschwendung von PV-Modulen, sondern erhdht auch die
Leerlaufspannung der PV-ANlage aufgrund des Einflusses der Umgebungstemperatur, wodurch die
Wahrscheinlichkeit einer Beschddigung des Reglers steigen kann. Daher ist es sehr wichtig, das
System vernlinftig zu konfigurieren.
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Die empfohlene maximale Leistung des PV-Systems fiir diesen Regler entnehmen Sie bitte der
folgenden Tabelle:

Modell Nennstrom | Nennleistung | Max. PV Max. PV
Leistung |Leerlaufspannung
DR1106N-DDS 10A 130W/12v 195W/12V
DR2106N-DDS 20A 260W/12v 390W/12v
DR3106N-DDS 30A 390wW/12v 580W/12v
DR1206N-DDS 10A 130W/12v 195W/12Vv
260W/24V 390W/24V 46Ve 60Ve
DR2206N-DDS 20A 260W/12V 390W/12v
520W/24V 780W/24V
DR3206N-DDS 30A 390W/12v 580W/12Vv
780W/24V | 1170W/24V
DR2210N-DDS 20A 260W/12V 390W/12v
520W/24V 780W/24V 92Vo
DR3210N-DDS 30A 390w/12v 580W/12v 100Ve
780W/24V | 1170W/24V

@Bei 25°C Umgebungstemperatur
@Bei minimaler Betriebsumgebungstemperatur.

2.3 DrahtgroBe

Die Verkabelungs- und Installationsmethoden miissen allen nationalen und lokalen Vorschriften fir
elektrische Anlagen entsprechen.

e PV-DrahtgrolRe

Da die Leistung einer PV-Anlage aufgrund der ModulgréRe, der Anschlussmethode oder des
Sonnenlichtwinkels variieren kann, kann die MindestdrahtgrofRe von Isc * der PV-Anlage berechnet
werden. Bitte beachten Sie den Isc-Wert in der Modulspezifikation. Wenn PV-Module in Reihe
geschaltet sind, ist der Isc-Wert gleich dem Isc-Wert von PV-Modulen. Wenn PV-Module
parallelgeschaltet sind, ist der Isc gleich der Summe der Isc der PV-Module. Der Isc der PV-Anlage
darf den maximalen PV-Eingangsstrom des Reglers nicht Gberschreiten. Bitte beachten Sie die
nachstehende Tabelle:

* |sc=Kurzschlussstrom

HINWEIS: Es wird davon ausgegangen, dass alle PV-Module in einem kompletten System identisch
sind.

Modell Max. PV Max. PV
Eingangsstrom KabelgroRe
DR1106N-DDS 10A 4mm?/12AWG
DR1206N-DDS
DR2106N-DDS
DR2206N-DDS 20A 6mm?/10AWG
DR2210N-DDS
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DR3106N-DDS
DR3206N-DDS 30A 10mm?/8AWG
DR3210N-DDS

& ACHTUNG: Wenn die PV-Module in Reihe geschaltet werden, darf die Leerlaufspannung der PV-
Anlage 46V (DR**06N-DDS) / 92V (DR**10N-DDS) nicht Gberschreiten.

e Batterie- und Lastkabelgrofie

Die Batterie- und LastdrahtgrofRe muss dem Nennstrom entsprechen; die empfohlenen KabelgréRen
entnehmen Sie folgender Tabelle:

Model Nennladestrom Batterie
KabelgroRe
DR1106N-DDS 10A Amm?/12AWG

DR1206N-DDS
DR2106N-DDS
DR2206N-DDS 20A 6mm?/10AWG
DR2210N-DDS
DR3106N-DDS
DR3206N-DDS 30A 10mm?/8AWG
DR3210N-DDS

& ACHTUNG: Die DrahtgroRBe dient nur als Referenz. Wenn eine grolRe Entfernung zwischen den
Solarmodulen und dem Regler oder zwischen dem Regler und der Batterie besteht kdnnen gréRere
Drahte verwendet werden, um den Spannungsabfall zu verringern und die Leistung zu verbessern.

& ACHTUNG: Fir die Batterie wird der empfohlene Kabelquerschnitt entsprechend der Bedingung
ausgewahlt, dass kein zusatzlicher Wechselrichter verbunden ist.

2.4 Montage

A WARNUNG: Explosionsgefahr. Installieren Sie den Regler niemals in einem versiegelten Gehduse
mit gefluteten Batterien. Installieren Sie den Regler nicht in einem geschlossenen Bereich, in dem
sich Batteriegas ansammeln kann.

& WARNUNG: Gefahr eines Stromschlags. Bei der Verkabelung der Solarmodule kann die PV-
Anlage eine hohe Leerlaufspannung erzeugen. Entfernen Sie daher die Sicherung vor der
Verkabelung und seien Sie bei der Verkabelung vorsichtig.

& ACHTUNG: Der Regler benotigt mindestens 150mm Freiraum nach oben und unten fiir einen
ordnungsgemafen Luftstrom. Bei Montage in einem Gehaduse wird eine Bellftung dringend
empfohlen.

12



Installationsschritte:

‘ISOmm

Schritt 1: Bestimmen Sie den Installationsort und den Warmeableitungsraum

Bestimmung des Installationsortes: Der Regler ist an einem Ort mit ausreichendem Luftstrom durch
die Heizkorper des Reglers und einem Mindestabstand von 150 mm von der Ober- und Unterkante zu
installieren, um eine natirliche thermische Konvektion zu gewahrleisten.

& ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass der Regler in der Lage ist, Warme abzuleiten, wenn er in
einem geschlossenen Bereich installiert wird. Wenn der Regler in einem geschlossenen Kasten
installiert wird, ist es wichtig, eine zuverlassige Warmeableitung durch den Kasten zu gewahrleisten.

© PV array

2p-

Schritt 2: Verkabelungoeg

SchlieRen Sie das System in der Reihenfolge an: OStart Batterie BATT2 99Life Batterie

BATT1 éePV-Module. Trennen Sie das System in umgekehrter Reihenfolge: e > 0 > 0

& ACHTUNG: BATT1 und BATT2 missen auf dem gleichen Spannungsniveau eingestellt werden,
andere Situationen werden derzeit nicht unterstitzt.

& ACHTUNG: Befolgen Sie die obige Anleitung fiir die Verdrahtung, andernfalls kann es zu einem
Fehler bei der Identifizierung der BATT2-Systemspannung kommen.
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& ACHTUNG: Schalten Sie wahrend der Verdrahtung des Reglers den Unterbrecher oder die
Sicherung nicht ein und vergewissern Sie sich, dass "+" und "-" Pole korrekt angeschlossen sind.

& ACHTUNG: Eine Sicherung, deren Strom das 1,25- bis 2-fache des Nennstroms des Reglers
betragt, muss auf der Batterieseite in einem Abstand von nicht mehr als 150 mm von der Batterie
installiert werden.

& ACHTUNG: Wenn ein Wechselrichter an das System angeschlossen werden soll, schlieRen Sie den
Wechselrichter direkt an die Batterie an.

Schritt 3: Erdunge

Die DR N-Serie ist ein Negativ-Regler, bei dem alle Minuspole von PV-Modulen und Batterie
gleichzeitig geerdet werden konnen oder einer der Minuspole geerdet wird. GemaR der praktischen
Anwendung missen jedoch nicht alle Minuspole der Module und Batterie geerdet werden, sondern
der Erdungsanschluss am Gehduse des Reglers muss geerdet werden, was die elektromagnetische
Interferenz von auflen wirksam abschirmen und einen Stromschlag am menschlichen Korper
aufgrund der Elektrifizierung des Gehauses verhindern kann.

& ACHTUNG: Fiir Negativ-Systeme, wie z.B. ein Wohnmobil, wird die Verwendung eines Negativ-
Laderegler empfohlen, aber wenn im Negativ-System einige Negativ-Gerate verwendet werden und
die positive Elektrode geerdet ist, kann der Regler beschadigt werden.

Schritt 4: Anschluss des Temperatursensor Kabelse

Temperatursensor ' Temperatursensor Kabel
(Modell:RT-MF58R47K3.81A) (Modell: RTS300R47K3.81A)

Schlieflen Sie das Temperatursensor Kabel an den Anschluss @ an und platzieren Sie das andere
Ende in der Nahe der BATT1.

& ACHTUNG: Wenn der Temperatursensor nicht an den Regler angeschlossen ist, ist die
Standardtemperatur fiir das Laden oder Entladen der Batterie 25°C ohne Temperaturkompensation.

Schritt 5: SchlieBen Sie das Display/Fernbedienung MT11@

@ RS485-Kommunikationskabel

Modelle: CC-RS485-RS485-3.81-4P-150 (Enthalten)
CC-RS485-RS485-3.81-4P-1000 (Optional)
CC-RS485-RS485-3.81-4P-2000 (Optional)

Die Bedienung finden Sie im Benutzerhandbuch von MT11
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Schritt 6: Einschalten des Controllers

Schalten Sie zuerst den BATT2-Sicherheitsschalter ein und tGberprifen Sie den Status der BATT2-
Ladeanzeige. Schalten Sie dann den BATT1-Sicherheitsschalter ein und liberpriifen Sie den Status der
BATT1-Ladeanzeige (Weitere Informationen finden Sie unter "3. Anzeigeeinheiten"). Schalten Sie
schlieRlich den PV-Modul Schutzschalter ein.

A\ ACHTUNG: Wenn der Regler nicht ordnungsgemaR funktioniert oder die Batterieanzeige auf
dem Regler einen Fehler anzeigt, lesen Sie bitte den Abschnitt 4.2 "Fehlerbehebung".

3. Anzeigeeinheiten
3.1 DuoRacer Display Standard (DDS)

B=a @
LKL ¥ D> La o]
AV
2885w <8
AES  BattTypeminmax #Q

DOWN /SET

(1) Ladeanzeige

Anzeige | Farbe Status Bedeutung
PV Verbindung normal,
b i S
Grin | Dauerhaft AN @ 'er geringe pannung
(geringe Bestrahlung) keine
PV Ladung
. Keine PV Spannung
Grin AUS (nachts) oder PV
@ Verbindungsproblem
Grin | Kurz blinkend Ladevorgang
(1Hz)
Grin | Schnell blinkend PV- Uberspannung
(4Hz)
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(2) Betriebsanzeige

Bild Bedeutung Bild Bedeutung
BATT1 Batterie Kapazitate - BATT2 Batterie Kapazitate 0
- I 0~12% _‘ ~12%
BATT1 Batterie Kapazitate - BATT2 Batterie Kapazitate
_—I 13%~35% o 13%~35%
BATT1 Batterie Kapazitate - BATT2 Batterie Kapazitito
— 36%~61% = 36%~61%
BATT1battery capacity® BATT2 Batterie Kapazitate
— -
== 62%~86% - 62%~86%
BATT1 Batterie Kapazitat® - BATT2 Batterie Kapazitat®
— —
— 87%~100% - 87%~100%
|~
()¢ Ta Solarmodul
‘71‘ g E
Nacht BATT1 Ladevorgang

Parameteranzeige PV

BATT2 Ladevorgang

» Parameteranzeige BATT1 s BATT1 Temperatur
:a Parameter

« Parameteranzeige BATT2 AES AES signal

Q Einstellungen Batt.Type Batterie Typ

Automatischer .
( . . Min. Spannung
o Anzeigenwechsel min
A Fehleranzeige max Max. Spannung

@ Die Batteriekapazitat wird durch die lineare Beziehung zwischen der LVD-Spannung und

der Erhaltungsladespannung berechnet.
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Fehleranzeige

Fehler Fehleranzeige | Ladeanezige LCD Bedeutung
Batteriekapazitat
Rot zeigt voll,
BATT1 <chnell A &8 | Batterie Rahmen
Uberspannung ) == blinkend,
blinkend
nien Fehleranzeige
blinkend
Batteriekapazitat
zeigt leer, Batterie
BATT1
.. —_ e | | Rahmen blinkend,
Uber-Entladung A Fehleranzeige
blinkend.
, Batterie Rahmen
Rot blinkend,
. . z Fehleranzeige
BATT1 liberhitzt schnell —_ A -& blinkend
blinkend '
! Temperaturanzeige
blinkend
Batteriekapazitat
BATT1 Rot Grin zeigt leer, Batterie
Systemspannung schnell schnell A | | Rahmen blinkend,
Fehler® blinkend blinkend

Fehleranzeige

blinkend.

@ Kein Alarm bei Systemspannungs- Fehler, wenn BATT1 eine Lithium-Batterie ist
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(3) Tasten

Driicken Sie den Knopf | Parameter der PV-Module
O Parameter von BATT1
Parameter von BATT2
Automatischer Anzeigenwechsel
Driicken Sie den Knopf | Wahlen der Parameter von PV-
Modulen
O Wahlen der Parameter von BATT1
Wahlen der Parameter von BATT2
Driicken und halten Wahlen der Temperatureinheit
Sie den Knopf fiir 5s Auswahl der Batterie Typen

DOWN / SETI

(1) Automatischer Anzeigenwechsel Modus

Driicken Sie den MENU Knopf bis AUTO erscheint. Dann driicken Sie DOWN/SET bis @ erscheint. Nun

befindet sich der Regler im automatischen Anzeigenwechsel.

A OONNNCCONCINITE

Wiederholte Anzeige : PV Spannung - PV Strom —» PV Leistung - Gewonnene Energie -
BATT1 Spannung - BATT1 Strom -> Max. BATT1 Spannung ->Min. BATT1 Spannung ->BATT1
Temperatur - BATT1 Batterie Typ ->BATT2 Spannung - BATT2 Strom ->Max. BATT2 Spannung
—>Min. BATT2 Spannung - PV Spannung....

(2) Wechsel der Temperatureinheit

[ S ONONIIIOOOOTs ]
I = ,:Q",

| & 25C @
| ®*0

\ OO

Ausfiihrung:
Schritt 1: Driicken Sie DOWN/SET bei der Batterie Temperaturanzeige bis das Symbol blinkt.

Schritt 2: Driicken Sie MENU, um die Temperatureinheit auszuwahlen
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Sealed Gel Flooded User
Uberspannungs-Trenn- 16.0V 16.0V 16.0V 9~17V
Spannung
Ladeschluss-Spannung 15.0V 15.0V 15.0V 9~17V
Uberspannung- 15.0V 15.0V 15.0V 9~17V
Wiederanschlussspannung
Ausgleichslade-Spannung 14.6V — 14.8V 9~17V
Schnelllade-Spannung 14.4V 14.2V 14.6V 9~17Vv
Erhaltungslade-Spannung 13.8V 13.8V 13.8V 9~17V
Schnelllade 13.2v 13.2v 13.2v 9~17V
Wiederanschluss-
Spannung
Niederspannung 12.6V 12.6V 12.6V 9~17V
Wiederanschluss-
Spannung
Unterspannung Warn 12.2V 12.2vV 12.2V 9~17V
Wiederanschluss-
Spannung
Unterspannung Warn- 12.0vV 12.0vV 12.0v 9~17V
Spannung
Niederspannung Trenn- 11.1vV 11.1V 11.1v 9~17V
Spannung
Entladeschluss-Spannung 10.6V 10.6V 10.6V 9~17V
Ausgleichslade Dauer 120 — 120 0~180
(min.)
Schnelllade Dauer (min.) 120 120 120 10~180

Schritt 3: Driicken Sie DOWN/SET zur Bestatigung der gewinschten Einheit.

(3) Zuriicksetzen der gewonnenen Energiemenge

Driicken Sie MENU und DOWN/SET — ®
und halten Sie fir 5s um die Werte = [ v @
zurickzusetzen
(4) Wechsel der Batterie Typen
e=-SEL ¢ B
Batt.Type

1) Ausfiihrung

Schritt 1: Driicken Sie DOWN/SET und halten Sie fir 5s beider Batterietyp Anzeige bis das Symbol
blinkt.

Schritt 2: Driicken Sie MENU, um den Batterie Typ auszuwahlen.

Schritt 3: Driicken Sie DOWN/SET zur Bestatigung des gewtinschten Typs.



2) Batterie Typ

GE) ¢ BATT1 12V Sealed GE) 2| BATT1 24V Sealed

LEL 4 BATT1 12V Gel LEL 2| BATT1 24V Gel

F) o | BATT112V Flooded |F! 42| BATT1 24V Flooded

1) Fy| LiFePO4(4S) 1} FB| LiFePO4(8S)

L} L 3| Li-NiCoMn (39) 1} C5| Li-NiCoMn (6S)
User

USE

& ACHTUNG: Die Parameter der Batteriespannung kénnen nicht gedndert werden, wenn die
Batterie als Standardbatterietyp eingestellt ist. Wenn Sie die Parameter andern méchten, stellen Sie
bitte den Batterietyp als "User" ein.

& ACHTUNG: Die Steuerparameter des Benutzer-Batterietyps kdnnen nur iber PC-Software oder
mobile APP eingestellt werden.

1) Spannungsparameter fir Blei-Sdure Batterien

Die Parameter sind im 12V-System bei 25 °C, bitte verdoppeln Sie die Werte im 24V-System.

Die folgenden Regeln miissen bei der Anderung des Parameterwertes im User Batterie Typ beachtet
werden (der werkseitige Standardwert ist derselbe wie der Sealed Typ):

e Uberspannung Trennspannung > Ladeschlussspannung > Ausgleichsladespannung >
Schnellladespannung 2 Erhaltungsladespannung > Schnelllade Wiederanschlussspannung >
Erhohungswiedereinschaltladespannung.

e Uberspannung Trennspannung > Uberspannung Wiederanschlussspannung

e Niederspannungs-Wiederanschlussspannung > Niederspannungs-Trennspannung 2
Entladungsschlussspannung.

e Unterspannung Warn- Wiederanschluss-Spannung > Unterspannung Warnspannung >
Entladungsschlussspannung.

e Schnelllade Wiederanschlussspannung > Niederspannung Wiederanschlussspannung.

2) Spannungsparameter fur Lithium-Batterien

Die Parameter sind im 12V-System bei 25 °C, bitte verdoppeln Sie die Werte im 24V-System.

LiFePO4 (4S) Li-NiCoMn (3S) User
Uberspannungs-Trenn- 15.6V 13.5V 9~17V
Spannung
Ladeschluss-Spannung 14.6V 12.6V 9~17V
Uberspannung- 14.5V 12.5v 9~17V
Wiederanschlussspannung
Ausgleichslade-Spannung 14.5V 12.5V 9~17V
Schnelllade-Spannung 14.5V 12.5vV 9~17V
Erhaltungslade-Spannung 13.8V 12.2v 9~17V
Schnelllade 13.2v 12.1Vv 9~17V
Wiederanschluss-
Spannung
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Niederspannung 12.4v 10.5v 9~17V
Wiederanschluss-

Spannung

Unterspannung Warn 12.5v 11.0v 9~17V
Wiederanschluss-

Spannung

Unterspannung Warn- 12.0v 10.5V 9~17V

Spannung

Niederspannung Trenn- 11.0v 9.3V 9~17V

Spannung

Entladeschluss-Spannung 10.8V 9.3V 9~17V

Die folgenden Regeln miissen bei der Anderung des Wertes der Lithiumbatterie befolgt werden.

Uberspannung Trennspannung > Uberladeschutzspannung (Schutzschaltungsmodule (BMS))
+0.2V

Uberspannung Trennspannung > Uberspannung Wiederanschlussspannung >
Ladeschlussspannung > Ausgleichsladespannung > Schnellladespannung >
Erhaltungsladespannung > Schnelllade Wiederanschlussspannung

Niederspannung Wiederanschlussspannung > Niederspannung Trennspannung 2
Entladungsschlussspannung;

Unterspannung Warn- Wiederanschlussspannung > Unterspannung Warnspannung 2
Entladungsschlussspannung

Schnelllade Wiederanschlussspannung > Niederspannung Wiederanschlussspannung
Niederspannung Trennspannung > Uberentladeschutzspannung (BMS)+0.2V

A WARNUNG: Die Spannungsparameter fiir Lithium-Batterien kdnnen manuell eingestellt werden,
jedoch beziehen Sie sich bitte auf die vorgeschriebenen Parameter der BMS der bestimmten
Batterie.

A WARNUNG: Die erforderliche Genauigkeit des BMS muss mindestens 0,2 V betragen. Ist die
Abweichung héher als 0,2V, Gibernimmt der Hersteller keine Haftung fiir eine dadurch verursachte
Fehlfunktion des Systems.

4. Schutz, Fehlerbehebung und Wartung

4.1 Schutzmaf3nahmen

PV Strom/Leistung Wenn der Ladestrom/Ladeleistung der PV Module den

Uberschuss Nennstrom/Nennleistung des Reglers Ubersteigt wird sie den
Nennwerten angepasst.

PV Kurzschluss Wenn sich der Laderegler nicht im PV Ladevorgang befindet wird

er im Falle eines Kurzschlusses der Module nicht beschadigt

Bei Verpolung der Solarmodule wird der Laderegler nicht
beschadigt und kann nach Behebung der Verpolung normal
PV Verpolung eingesetzt werden.

Hinweis: Bei Verpolung der Module am Laderegler und 1.5-
facher Nennleistung kann der Regler beschadigt werden.

Nacht-Umkehrladung | Verhindert das Entladen der Batterie bei Nacht.
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BATT1 und BATT2
Verpolung

Vollkommen geschiitzt gegen Verpolung der Batterien, es
entsteht keinerlei Schaden. Beheben Sie die falsche Verkabelung
und setzen Sie den Betrieb normal fort. Hinweis: Bei Lithium
Batterien mit korrekter PV Verkabelung, aber Verpolung von
BATT1 oder BATT2 konnen am Regler Schiaden entstehen.

BATT1 Uberspannung

Wenn die Batteriespannung die Uberspannung- Trennspannung
erreicht stoppt er die Batterieladung, um Schaden zu vermeiden.

BATT1 Uber-
Entladung

Wenn die Batteriespannung die Niederspannung Trennspannung
erreicht stoppt er die Entladung der Batterie, um Schaden zu
vermeiden. (Am Regler verbundene Lasten werden getrennt, die
Lasten direkt an der Batterie konnen die Batterie jedoch weiter
entladen)

BATT1 Uberhitzung

Der Regler kann die Temperatur der Batterie (iber einen
externen Temperatursensor erkennen. Der Regler riegelt ab
65°C ab und startet wieder unter 55°

BATT1 Geringe
Temperatur (Lithium
Batterie)

Wenn die vom Sensor erkannte Temperatur geringer als der
Temperaturschutzschwellenwert (LTPT) ist stoppt der Regler den
Ladevorgang und Entladevorgang automatisch. Wenn die
Temperatur wieder hoher ist als der LTPT startet der Regler
wieder automatisch (LTPT bei 0 °C standardmaRig und kann
manuell eingestellt werden im Bereich 10 ~ -40 °C).

Laderegler
Uberhitzung

Der Regler ist in der Lage die Temperatur im Inneren zu erfassen.
Der Regler stoppt, wenn die Temperatur iber 85° schreitet und
startet wieder, wenn die Temperatur unter 75°C sinkt.

TVS Hochspannung
Transienten

Die interne Schaltung des Controllers ist mit Transienten
Spannungsunterdriickern (TVS) ausgestattet, die nur gegen
Hochspannungs-StoRimpulse mit weniger Energie schiitzen
kénnen. Wenn der Regler in einem Bereich mit haufigen
Blitzeinschlagen eingesetzt werden soll, empfiehlt sich die
Installation eines externen Uberspannungsableiters.

4.2 Fehlerbehebung

Fehler

Moglicher Grund Fehlerbehebung

Lade LED-Anzeige aus
trotz Tageslicht und

Sonnenschein direkt auf

die PV Module

Solarmodule sind
getrennt

Vergewissern Sie sich, dass die
Verkabelung korrekt und fest sind.

Verkabelung ist korrekt, | Batteriespannung

aber der Regler
funktioniert nicht

Bitte Gberpriifen Sie die Spannung
ist geringer als 8.5V |der Batterie. Es benétigt mindestens
8.5V, um den Regler zu aktivieren.

Rot schnell
VAN  blinkend
Batterieanzeige zeigt
volle
A EE:‘ Batterie,
Rahmen

und Fehleranzeige
blinken

Uberpriifen Sie, ob die
Batteriespannung gréRer als die
Uberspannung-Trennspanung ist und
trennen sie die PV

BATT1
Uberspannung
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A | l Wenn die Batteriespannung

Batterieanzeige zeigt BATT1 Uber- wiederhergestellt oder hoher als

leere Batterie, Rahmen |gntladen Niederspannung-

und Fehleranzeige Wiederanschlussspannung ist wird
blinken die Last wieder versorgt

A2

Batterieanzeige zeigt Der Regler schaltet das System
Stromkapazitat, BATT1 automatisch ab. Wenn die

Rahmen, Uberhitzt Temperatur unter 55°C fallt schaltet
Temperaturanzeige und der Regler wieder ein

Fehleranzeige blinken
. () Uberpriifen Sie ob die

AN Rot schnell Batteriespannung mit der Regler
blinkend BATT1 Spannung libereinstimmt. @Bitte
. Systemspannung | tayschen Sie die Batterie gegen eine
1%22AGriin schnell Fehler passende, oder setzen Sie die
blinkend A E_:] Betriebsspannung zurick
@System Alarm:

Systemspannung Fehler
flr Blei-Saure Batterien
@System Alarm: ein  |Falsche @ Trennen Sie das System und
Uber-Entlade Fehler Verkabelung verbinden Sie BATT 2 zuerst und
wenn @BATTl 12V hat|Verbinden Sie nicht|anschlieBend BATT1 @ Das

aber 24V eingestellt ist |BATT1 zuerst und |Spannungsniveau von BATT1 sollte
Alarm: ein dann BATT2 gleich sein wie BATT2
Uberspannung Fehler
wenn BATT1 24V hat
aber 12V eingestellt ist

4.3 Wartungsanweisungen

Die folgenden Inspektionen und Wartungsarbeiten werden mindestens zweimal pro Jahr empfohlen,
um die beste Leistung der Regler zu erzielen.

Stellen Sie sicher, dass der Regler fest in einer sauberen und trockenen Umgebung installiert
ist.

Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom um den Controller nicht blockiert wird. Reinigen Sie die
Beltiftung von Schmutz und Fragmenten.

Kontrollieren Sie alle Drahte, um sicherzustellen, dass die Isolierung nicht durch starke
Sonneneinstrahlung, Reibungsverschleil}, Trockenheit, Insekten oder Ratten usw. beschadigt
ist. Reparieren oder ersetzen Sie einige Drahte, falls erforderlich.

Ziehen Sie alle Klemmen fest. Priifen Sie die Verbindungen auf lose, gebrochene oder
verbrannte Drahte.

Prifen und bestatigen Sie, dass die LED oder LCD mit den Anforderungen libereinstimmt.
Achten Sie auf jede Fehlermeldung oder Fehleranzeige und ergreifen Sie die erforderlichen
KorrekturmaRRnahmen.

Vergewissern Sie sich, dass alle Systemkomponenten fest und korrekt geerdet sind.
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e Vergewissern Sie sich, dass alle Klemmen keine Korrosion, beschadigte Isolierung, hohe
Temperaturen haben oder verbrannt/verfarbt sind. ziehen Sie die Schrauben mit dem
empfohlenen Werkzeug an.

e Priifen Sie sie auf Schmutz, nistende Insekten und Korrosion. Wenn ja, rechtzeitig entfernen.

e Prifen und bestéatigen Sie, dass der Blitzableiter in gutem Zustand ist. Tauschen Sie
rechtzeitig einen neuen aus, um Beschadigungen am Regler und sogar an anderen Geraten

zu vermeiden.

A WARNUNG : Risiko eines elektrischen Schlages!

Vergewissern Sie sich, dass der gesamte Strom vor den oben genannten Vorgdngen abgeschaltet ist,
und befolgen Sie dann die entsprechenden Inspektionen und Anweisungen.

5. Technische Daten

Batterie 1 Nennspannung
Batterie 2 Nennspannung
Nennladestrom
Batterieeingangsspannung Bereich
Max. PV Leerlaufspannung

MPP Spannungsbereich
Max. PV Eingangsleistung

Max. Umwandlung Wirkungsgrad
Volllast Wirkungsgrad
Eigenverbrauch

Sparmodus)
Temperaturkompensationskoeffizient(®) -3mV/°C/2V (Standard)
Erdung Negativ
Batterie 2 Spannung vollgeladen 13.8V/12V;27.6V/24V (Standard)
Batterie 2 Riicklaufspannung 13V/12V;26V/24V (Standard)
AES Schnittstelle(® 5VDC/Max.200mA (3.81-4P)
RS485 Schnittstelle® 5VDC/Max.200mA (3.81-4P)
Baud Rate(® 115200 (Standard)
LCD-Hintergrundlicht(® 60s (Standard)
MaRe 227,2x143x58,1mm 243,7x158x63mm 247,2x165x68,5mm
MontagemaR 160x134mm 180x149mm 180x156mm
Montagelocher GroBe dO5mm
Anschluss 12AWG/4mm? (BATT1) 6AWG/16mm? (BATT1)
12AWG/4mm? (BATT2) 12AWG/4mm? (BATT2)
Empfohlene KabelgréRe 12AWG/4mm? (BATT1) 10AWG/6mm? (BATT1) 8AWG/10mm? (BATT1)
12AWG/4mm? (BATT2) 12AWG/4mm? (BATT2) 12AWG/4mm? (BATT2)
Gewicht 0,8kg 1,1kg 1,4kg
Betriebsumgebungstemperatur -20°C~+50°C -20°C~+45°C
Lagerungstemperatur -30°C~+80°C
Relative Luftfeuchtigkeit <95%, N.C
Gehause IP33
Verschmutzungsgrad PD2

10A

60V (min. Betriebstemp.)

46V (25°C Umgebungstemp.)
(Batteriespannung +2V)~36V

130W/12V

260W/24V

97,4%
97%
12mA/12V; 8mA/24V

4mA/12V; 3mA/24V (Energie-

12/24VDC
12/24vVDC
20A
8,5~32V
100V (min. Betriebstemp.)
92V (25°C Umgebungstemp.)
(Batteriespannung +2V)~72V

30A

260W/12V 390W/12v

520V/24V 780W/24V
97,5% 98%
96% 96%

26mA/12V; 15mA/24V
19mA/12V; 10mA/24V (Energie-Sparmodus)
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@Der Temperaturkompensationskoeffizient ist Null und nicht veranderbar, wenn BATT1 Lithium Batterie
@Wenn der AES-Signalanschluss und der RS485-Kommunikationsanschluss gleichzeitig verwendet werden, ist
der Gesamtstrom nicht groBer als 200 mA.

@Die Kommunikationsbaudrate kann nur tiber eine PC-Software eingestellt werden.

@Die Hintergrundzeit der LCD-Anzeige kann nur (iber eine PC-Software eingestellt werden. Der Einstellbereich
betragt 0~999s, und 0 bedeutet, dass die LCD-Anzeige die ganze Zeit eingeschaltet ist.

Anhang | Diagramme mit Abmessungen

DR1106/1206N-DDS (Einheit: mm) DR2106/2106/2206/2210N-DDS (Einheit: mm)

AL AR AR R AR AN .

30.
f

D

32 P

| I
N
43?6\

227..2
160
243. 7
180

134
143 158

Stand: Juni 2020
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