
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Display/Fernbedienung 

MT11  

Datenblatt 



 

 

Übersicht 

 

Die MT11 Fernbedienung ist kompatibel mit der DuoRacer Serie. Sie zeigt die Echtzeitdaten und den 

Betriebsstatus des Ladereglers an und erlaubt es die Parameter einfach zu ändern. Ebenfalls lassen 

sich der Batterietyp, Temperatureinheit und die erzeugte Energie erfassen und ändern. Ideal 

geeignet für Wohnmobile, Boote und alle Fahrzeuge 

 

Eigenschaften 

• Automatische Erkennung und Anzeige des Typs, des Modells und der relevanten 

Parameterdaten des Ladereglers 

• Echtzeitanzeige der Betriebsdaten und des Arbeitsstatus der angeschlossenen Geräte in 

digitaler, grafischer und in Textform über ein großflächiges Multifunktions-LCD. 

• Die drei Touch-Tasten sind einfach und schnell zu bedienen. 

• Keine externe Spannungsversorgung erforderlich. Der Laderegler liefert den Strom für das 

MT11. 

• Die MT11 kann Batterietyp, Temperatureinheit und die erzeugte Energie erfassen und 

einstellen  

• Echtzeitanzeige von Fehlerinformationen der angeschlossenen Geräte. 

• Kommunikation über RS485 

 

Technische Daten 

Modell  

Kompatibel mit DuoRacer Serie 

Eigenverbrauch 
(eingeschalten) 

13mA/5Vdc 

Eigenverbrauch 
(ausgeschalten) 

4mA 

Kommunikation RS485 

Kommunikationsschnittstelle 3.81-4P 

RS485 Kabel CC-RS485-RS485-3.81-4P-150 (1.5m) 
CC-RS485-RS485-3.81-4P-500 (5m) 

CC-RS485-RS485-3.81-4P-1000 (10m) 
Umgebungstemperatur -20°C～+70°C 

Lagerungstemperatur -20°C～+70°C 

Gehäuse Schutzart IP20 

Abmessungen 98,4mm x 98,4mm 

Maße Abdeckung 114mm x 114mm 

Gewicht 0,11kg 



 

 

 

Stand: Jänner 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westech-Solar Energy GmbH 

Robert-Koch-Str. 3a 

82152 Planegg 

Deutschland 

 

Tel.: +49 (0) 89-89545770 

Fax: +49 (0) 89-89545771 

E-Mail: info@westech-energy.com 

 


